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9.6 W
W/m

180
LED на метър

2700К-4000К
Цветна температура

IP 44
Защита

Вкопан
Монтаж

Бяло
Силиконово покритие

2000, 3000 мм
Дължини

10 W 
W/m

276
LED на метър

2700К-4000К
Цветна температура

IP 44
Защита

Външен/вкопан
Монтаж

Бяло
Силиконово покритие

2000, 6000 мм
Дължини

3M лепенка + куки
Основа на Led лента 

Flexyled SE Flexyled AT-6

Общ преглед

10 W 
W/m

304
LED на метър

3000К-4000К
Цветна температура

IP 20
Защита

В алу. профил
Монтаж

Прозрачно
Силиконово покритие

20 000 мм (20м.)
Дължини

3M лепенка
Основа на Led лента 

Flexyled COB

770 lm
Лумени

920 lm 
Лумени

800 lm
Лумени

6 мм



Flexyled се отличава с висока ефективност и осигурява равномерна светлинна
проекция без видими диоди, дори при димиране. Специалното покритие 
на силикона елиминира характерния точков ефект на диодите, създавайки
 хомогенна, естествена светлинна проекция.

Минималистична визия 

Проектирани с тънка ширина, която ги отличава, 
тези ленти предлагат минималистично и 
ненатрапчиво решение дори за най-сложните 
дизайнерски проекти.

�ИЗАЙН

Невидими Диоди

Гъвкава лента
 

Благодарение на гъвкавостта си, Flexyled може да 
се монтират в прав, извит или кръгъл жлеб или във 
всяка друга конфигурация.  

 

ТЯ�О

HadzhidimitrovHadzhidimitrov

FLEXYLED ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модулност
FLEXYLED може да се разделя на интервали от 
21,7 мм., 42 мм. и 26,3 мм (в зависимост от лентата)

Двойнозахранващ кабел
-

Двойнoзахранващият кабел позволява повторно 
използване на отрязаната част на всеки от 
оригиналните модули. (само при Flexyled SE и  
Flexyled  AT-6)

Степен на защита IP44
-

FLEXYLED е защитена от водни пръски. Защитата се 
отнася само за осветителното тяло, не и за системата 
за свързване. (само при Flexyled SE и Flexyled  AT-6)

Една система, много възможности.
-

Flexyled е система, която предоставя пълна свобода на дизайна. Лентите са идеални 
за осветление на мебелта, създаване на амбиенто осветление и множество 
различни интериорни проекти.

FLEXYLED ХАРАКТЕРИСТИКИ

HadzhidimitrovHadzhidimitrov

Контролирайте светлината
-

Стандартни сензори, безжични сензори или 
управление на светлината чрез мобилно 
устройство или гласови команди.













FLEXYLED SE H4-24 D-M

24Vdc

cm Lux

30 250

50 150

120cm

100°

Невероятна гъвкавост: може да се монтира в извити 
фрезовани канали или всякакви други конфигурации.

Универсално приложение: Подходящ за вграждане във фрезовани канали, 
във вътрешността на корпус, гардероб, амбиенто осветление и др.

Монтаж с натискане: Лесно се монтира на място без лепило.

Може да се разделя на интервали от 42 мм.

Регулируема цветна температура: позволяват статична или динамична 
настройка на цветовата температура (2700 - 4000 K).

Защита IP44: Срещу твърди частици по-големи от 1.0 мм, защита 
срещу водни пръски. Защитата се отнася само за осветителното тяло.

гъвкав LED профил с двоен захранващ кабел 

гъвкав линеен LED профил с двоен захранващ кабел

Код Дължина Watt Volt Цвет. темп

551-1504701/TWA/200 2000mm 9.6 W/m 24 VDC 4000- 2700 K

551-1504701/TWA/300 3000mm 9.6 W/m 24 VDC 4000- 2700 K

D-Motion 
white

Цветна температура 2700 - 4000 K

Светлинен поток 770 lm/m

Светлинна ефективност 80 lm/W

CRI Ra 90
стойности, отнасящи се до FLEXYLED SE 

H4-24 D-M 1000mm
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2TC D-MOTION Адаптер (промяна на цветната температурата от 4000К към 2700К) 

Адаптерен кабел 2TC D-MOTION се използва за промяна на цветната 

температура на ленти D-MOTION. Без накрайника лентата свети в 

4000К- неутрално бяло, а когато кабела е поставен лентата свети в

 2700К- топло бяло. Свързва се между захранващия кабел и лентата.

Код Дължина Watt & Volt

100mm551-1174701/10/S

*Осветителни тела от D-MOTION  позволяват 

статична или динамична настройка на цветовата 

температура (2700 - 4000 K) с помощта на 

допълнителен накрайник, който се доставя отделно.

*

ВАЖНО ЗА МОНТАЖ!

Лентата с набива в канала последователно, 
за да не се пречупи! Вижте видео:

https://www.youtube.com/watch?v=8NE2Cb-JS3Y

FLEXYLED SE H4-24 D-M

!

Монтаж:
Вкопаване: фрезерен канал 4 мм x 8 мм 

Повърхностно: в алуминиев профил TYNN

551-1378601N/100 1000mm 9.6 W/m 24 VDC 4000 K

551-1378601B/100 1000mm 9.6 W/m 24 VDC 2700 K
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FLEXYLED AT6

24Vdc

cm Lux

30 1050

50 640

120cm

100°

гъвкав LED профил

Цвят
супер топло 

бяло
натурално 

бяло

2700K 4000K

820 lm/m 920 lm/m

82 lm/W 92 lm/W

Ra 90 Ra 90 
values referring to FLEXYLED 

LED трансформатора не е включен. Поръчва се отделно. /Виж по-долу/

гъвкав линеен LED профил с двоен захранващ кабел

Невероятна гъвкавост: може да се монтира в извити 
фрезовани канали или всякакви други конфигурации.

Разполага с 276 светодиода на метър за равномерно осветление.

3М лепенка: се доставя с 3M © лепилна основа с висока якост и също 
с куки и фиксиращи винтове.

Може да се разделя на интервали от 21.7 мм.

270-градусово излъчване: За разлика от стандартните LED ленти, 
FLEXYLED AT-6 излъчва светлина от три страни

Универсално приложение: Идеално за различни дизайнерски и 
архитектурни нужди.

Цветна температура

Светлинен поток

Светлинна ефективност

CRI

Защита IP44

FLEXYLED AT-6

551-1603001 /200B1 2000mm 10 W/m 24 VDC 2700 K

551-1603001 /600B1 6000mm 10 W/m 24 VDC 2700 K

Код Дължина Watt Volt Цвет. темп

551-1603001 /200N 2000mm 10 W/m 24 VDC  4000 K

551-1603001 /600N 6000mm 10 W/m 24 VDC 4000 K

Монтаж:
Вкопаване: фрезерен канал 6 мм x 6 мм 

Повърхностно: с основа 3М (лепенка) 

и монтажни куки (включени)

Код Дължина Watt Volt Цвет. темп

551-F0256000007 2000mm 10 W/m 24 VDC 4000- 2700 K

551-F0256000009 6000mm 10 W/m 24 VDC 4000- 2700 K

LED ленти с две цветни температури



FLEXYLED COB (UHE6B CSP)

cm Lux

30 1460

50 520

140°

270cm

FLEXYLED COB (UHE6B CSP)

24Vdc

A

B

A
F

G

COB лента UHE6B CSP ролка 20 м., без захр. кабел

Дължина Watt Volt

FLEXYLED UHE6B CSP е COB LED лента, разработен върху гъвкава основа с 
ширина 6 mm и съдържа 304 LED/m. Лентата може да се димира със сензор. 
Създаден е за монтаж в микро профили с дифузер, осигурявайки равномерна и 
висококачествена светлина. 

Лентата може да се реже на всеки 26.3 mm, което позволява максимална гъвкавост 
при проектиране и инсталация. Доставя се със самозалепваща основа и е 
съвместим със системите за свързване CH6 и CC6 Plug&Play. 

FLEXYLED UHE6B CSP се предлага на ролки от 20 m без захранващ кабел. 
Захранването не е включено и се поръчва отделно.

3000 K 4000 K

800 lm/m 800 lm/m

80 lm/W 80 lm/W

Ra 90 Ra 90

Код

551-F0218000031

Цвет. темп

551-F0218000030

2o м. 10 W/m 24 VDC  4000 K

2o м. 10 W/m 24 VDC 3000 K

Цвят

Цветна температура

Светлинен поток

Светлинна ефективност

CRI

топло 
бяло

натурално 
бяло
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Захранващ кабел за COB лента, 2 метра

ДължинаКод

551-F0001000020 2o00 мм.

Свързващ кабел 6 см за COB лента

ДължинаКод

551-F0001000021 60 мм.

L -  конектор за COB лента UHE6B

Код

551-F0001000024

Свързващ конектор бърза връзка за COB лента

Код

551-F0001000025



JOY D-MOTION (сензор само за ленти D-Motion) 

24Vdc +-

on-off function colour selection

сензор за близост

dimmer function colour selection

Осветителните тела, свързани с JOY D-MOTION, се

включ�а� изключва� чрез бързо движение на ръката

пред сензора. Държането на ръката неподвижно пред 

сензора може �а регулира яркостта (функция димер) 

и настройката се запазва до следваща промяна (функция за памет).

С три бързи движения на ръката пред сензора е възможно 

да изберете цветовата температура на D-MOTION осветително 

тяло, свързано към JOY D-MOTION. Избор�� на цвят позволява 

осветителните тела да бъдат настроени на една от двете 

температури (напр. 2700K или 4000K).

/на��чн� �ен�� D-MOTION SE H4 на 2 � 3 ме�ра/

Код Вход Изход Мощност

551-1785405 24Vdc 24Vdc 72W

Свързване

Micro24

Инструкция за монтаж: 
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/03/3493000_JOY-D-MOTION_instruction-manual.pdf
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Сен�ор� � а�сесоар�



TD4

24Vdc +-

Код Вход Изход Мощност Свързване

551-1778703 24Vdc 24Vdc 60W Micro24

димиращ сензор за допир

Включете или изключете просто с едно бързо докосване. Яркостта се 

регулира с дълго докосване (функция за димер) и след това се 

съхранява до следващата настройка (функция на паметта).

Инструкция за монтаж: 
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2020/03/3487400_TD4_instructions.pdf

+-

MINI TOUCH

24Vdc

Код Вход Изход Мощност Свързване

551-1772810 24Vdc 24Vdc 36W Micro24

димиращ сензор за допир

а�ум�н��

Включете или изключете просто с едно бързо докосване. 

Яркостта се регулира с дълго докосване (функция димер) 

и след това се съхранява до следващата настройка (функция памет).

Инструкция за монтаж: 
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/09/MINI-TOUCH_3481500_installation-manual.pdf

PIR4

24Vdc

Инфрачервен сензор за движение

Код Вход Изход Мощност Свързване

551-1779003 24Vdc 24Vdc 60W Micro24

PIR4 е сензор, който се активира, когато има ����ен�е в радиуса 

на откриване. 

След приблизително 30 секунди неоткриване, PIR4 автоматично 

изключва свързаните осветителни тела.

Hadzhidimitrov
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86.40 лв

Сен�ор� � а�сесоар�



Включете и изключете, просто като докоснете повърхност�а

над CAPSENS. Докоснете за по-дълго за регулиране на 

интензитета на светлината (функция за димер).

Осветителното тяло, свързано към CAPSENS, ще мигне 

бързо веднъж, за да покаже,че максимум яркостта е 

достигната. Н��о�о на яркост ще се съхранява до 

следващото нулиране (нивопамет).

CAPSENS 2.0 IP44

24Vdc +-

Материал Max. дебелина

дърво 30mm

плексиглас 20mm

стъкло 12mm

Код Вход Изход Мощност Свързване

551-1749303 24Vdc 24Vdc 60W Micro24

димиращ сензор за допир /скрит/

wood

plexiglassglass

Вижте инструкцията за монтаж за
отвора и свързването.

Инструкция за монтаж: 
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/08/3470100_CAPSENS_FW_r0_installation-manual.pdf

IR 2.0 FC 

12Vdc 24Vdc

сензор зад врата за допир

монтаж на повърхността

монтаж с вкопаване

Код Вход Изход Мощност Свързване

551-1759801 12-24Vdc 12-24Vdc 36-72W Micro12-Micro24

Сен�ора �ма 2 ре��ма, �а�о ре��ма се о�ре�я�я с на��с�ане

на бу�она /��� ��обра�ен�е 1/:

1. Е�но б�р�о ����ен�е �ре� сен�ора ���юч�а ��� ����юч�а

ос�е���е�но�о �я�о. По-����о�о �а��р�ане на р��а�а 

�ре� сен�ора �он�ро��ра яр�ос��а.

2. Пр� мон�а� �а� �ра�а - �р� о��аряне сен�ора ���юч�а � 

�р� �а��аряне ����юч�а ос�е���е�но�о �я�о.

А�о �с�а�е �р� ре��м 2 �а с�е�� �о-с�або ��� �о-яр�о

е необхо��мо �а ре�у��ра�е яр�ос��а �р� ре��м 1 �

�ос�е �а �ре���юч��е � ре��м 2.

��обра�ен�е 1
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24Vdc +-

GIRO

GIRO

Система за дистанционно управление осветителни тела

Димиращо дистанционно управление и приемник

GIRO е безжична система за управление, която се състои от едноканално дистанционно управление 
със сменяема батерия и приемник. Модулът за управление има 6 женски конектора Micro24 и светещ 
бутон за конфигуриране. Дистанционното управление, с два бутона и индикаторна светлина в средата, 
може да се използва за включване и изключване и за управление на яркостта, в стъпаловиден и динамичен 
режим.

GIRO може да се използва за създаване на конфигурации с няколко блока за управление (до 6) и за управление 
на един и същ блок с повече от едно дистанционно управление (до 4).

Код 551-F0266000005

Вход 24 Vdc

Изход 24 Vdc

Мощност 72 W

Окабеляване вход 200mm Micro24 male

Окабеляване изход 6x Micro24 female

Сен�ор� � а�сесоар�

  

 Бу�он - �о�: 551-F0266000033

Пр�емн�� - �о�: 551-F0266000004

  



D-POWER 60/24D

24Vdc

Напрежение 220-240 VAC

Честота 50/60 Hz

Изходящо напрежение 24 VDC

Макс. изходяща мощност 60W

Ефективност при пълно натоварване 89%

Pno /без натоварване/ 0,5W

Ta /работна температура/ -20… +45 °C

Tc  /температура на корпуса/ 80 °C max

Размери L x B x H 190 x 52 x 30 mm

Тегло 306 g

D-POWER 30/24D

24Vdc

Захран�ане

Код Вход Изход Мощност

551-F0125000002 220-240Vac 24Vdc 30W

Включени са захранващ кабел 2 метра и 9-пътен разклонител 500 мм.

Код Вход Изход Мощност

551-F0125000004 220-240Vac 24Vdc 60W

Включени са захранващ кабел 2 метра и 9-пътен разклонител 500 мм.

220-240 VAC

50/60 Hz

24 VDC

30W

85%

0,5W

-20… +45 °C

90 °C max

256 x 34 x 16,5 mm

106 g

video: https://youtu.be/0L7ELT2Ygto?t=7

Инс�ру���я �а мон�а�: 

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2022/04/3496300_r2_D-POWER_DLI_instruction_sheet.pdf

Напрежение

Честота

Изходящо напрежение

Макс. изходяща мощност

Ефективност при пълно натоварване 

Pno /без натоварване/

Ta /работна температура/

Tc  /температура на корпуса/ 

Размери L x B x H

Тегло
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